
  

 

 
Conforme ABNT 14725:2023 
1. Identificação do produto e da empresa 
Produto: Teste de Fumaça para Detector de Fumaça SOLO M8 
Fabricante: 
Importador/Distribuidor: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Sala 01 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR – 
CEP: 83327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e informações sobre os ingredientes 

Composição CAS % 

Butano 106-97-8 50 – 100 

Propano 74-98-6 10 – 25 

Etanol 64-17-5 0 – 5 

 
3. Identificação de perigos 

 
Frases H: 
H225 – Líquido e vapor altamente inflamáveis 
H229 – Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido 
H280 – Contém gás sob pressão: pode explodir se aquecido 
H335 – Pode causar irritação respiratória 
Frases P: 
P210 – Manter afastado de calor/faísca/chama aberta 
P251 – Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso 
P304 + P340 – Em caso de inalação, remover a vítima para local ventilado 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
Contato com os olhos: lavar com água corrente por no mínimo 15 minutos. 
Procurar assistência médica se persistir irritação 
Contato com a pele: lavar com água e sabão 
Inalação: remover a vítima para ar fresco. Manter em posição confortável 
para respiração 
Ingestão: improvável em condições normais de uso 

 
5. Medidas de combate a incêndio 
Agentes extintores: CO₂, pó químico, espuma ou spray d’água 
Evitar jato de água direto 
EPI para combate: roupas de proteção e equipamento de respiração 
autônoma 
Containers devem ser retirados da área de risco quando possível 

 
6. Medidas de controle para vazamento 
Ventilação adequada 
Evitar inalação dos vapores 
Absorver com areia, terra ou material apropriado 
Não perfurar nem incinerar, mesmo quando vazio 

 
7. Manuseio e armazenamento 
Manter longe de fontes de ignição 
Não fumar durante o uso 
Não expor a temperaturas superiores a 50 °C 
Armazenar em local seco, bem ventilado e protegido da luz solar 

 
8. Controle de exposição e proteção individual 
Proteção ocular: óculos de segurança 
Proteção para as mãos: luvas de nitrilo em caso de contato prolongado 
Proteção respiratória: não requerida normalmente; utilizar se houver 

ventilação insuficiente 
Medidas de higiene: lavar as mãos após o manuseio 

 
9. Propriedades físico-químicas 
Estado físico: gás (aerossol) 
Ponto de ebulição: -44 °C 
Ponto de inflamação: < 0 °C 
Pressão de vapor: 62,4 PSIG (4,3 BAR) a 20 °C 
Densidade: 0,58 g/cm³ 
Temperatura de ignição: 365 °C 
Solventes orgânicos: 96,4% 

 
10. Estabilidade e reatividade 
Produto estável em condições normais de uso 
Evitar exposição a calor excessivo e luz solar direta 

 
11. Informações toxicológicas 
Toxicidade aguda baixa 
Pode causar leve irritação ocular ou dérmica 
Possibilidade de irritação respiratória por exposição prolongada 

 
12. Informações ecológicas 
Baixa toxicidade em organismos aquáticos 
Evitar liberação em corpos d’água 

 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
Classificação do resíduo: Classe II – Não perigoso (conforme ABNT NBR 10004) 
Reciclar somente embalagens completamente vazias 
Não perfurar ou incinerar, mesmo quando vazias 
Resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental vigente 

 
14. Informações sobre transporte 
Nome apropriado para embarque: Aerosol Inflamável 
Número ONU: 1950 
Classe de risco: 2.2 – Gases não inflamáveis 
Subclasse de risco: 2 5A – Gases 
Grupo de embalagem: Não aplicável 
Regulamentações: IATA, IMDG, ADR 

 
15. Informações sobre regulamentações 
Atende à legislação vigente nacional e internacional 
Regulamentado conforme IATA, IMDG e ADR 

 
16. Outras informações 
Data de revisão: 18/07/2025 
Responsabilidade do usuário pelo uso, armazenamento e descarte adequados 
Ficha de emergência obrigatória para transporte 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


