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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

1. Identificagdo do Produto e da Empresa

Produto: Colete Inflavel FZSZ-1l >275N- Certificado SOLAS/MED

Fabricante: Shanghai Fangzhan Fire Technology Co., Ltd.
Importador/Distribuidor: Eurosul — Fornecedora de Navios Ltda

Endereco: Rua Jaguariaiva, 596 — Sala 01 — Alphaville Graciosa — Pinhais — PR —
CEP: 83327-076

Telefone de emergéncia: +55 (41) 3668-1319

2. Composigdo e Informagdes sobre os Ingredientes

|Ingrediente ||CAS ||Concentrat;50 (%) |
Poliéster Oxford ;50387597 40 — 60
|Ny|on +TPU (cdmara de ar) ||— H20—3O |

|Aceta| e ABS (componentes) ||9002—81—7 ||5 -10 |

10 - 20 (armazenado sob

Diéxido de carbono (gés CO,) [{124-38-9 -
pressdo)

Componentes eletronicos

(LED) ] <5

3. Identificagdo de Perigos

Frases de Perigo (H):

H280 — Contém gas sob pressdo: pode explodir se aguecido

H319 — Pode causar irritagdo ocular por vapores de combustdo

Frases de Precaugdo (P):

P102 — Manter fora do alcance de criangas

P273 — Evitar liberagdo no meio ambiente

P410 + P412 — Proteger da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a
50°C

P501 — Descartar em local autorizado conforme legislagdo ambiental

4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalagdo de CO,: levar a vitima para ambiente ventilado

Contato com olhos: lavar com dgua por pelo menos 15 minutos

Contato com pele: lavar com dgua e sabdo (em caso de residuos fundidos)

5. Medidas de Combate a Incéndio

Extintores adequados: P6 quimico, CO,, espuma

Riscos: Decomposigdo térmica do tecido e cdmara de ar libera gases irritantes
Protegdo: Respirador autonomo, EPI completo

6. Medidas de Controle para Vazamentos
Evacuar drea se houver vazamento de gas
Ventilar o local

Afastar de fontes de calor e ignigcdo

7. Manuseio e Armazenamento

Evitar quedas e perfuragdes dos cilindros
Armazenar em local seco e ventilado
Evitar temperaturas acima de 50 °C

8. Controle de Exposicdo e Protecdo Individual
Uso normal: ndo requer EPI
Manutencdo: luvas e éculos de seguranga recomendados

9. Propriedades Fisico-Quimicas
Estado fisico: Sélido (com cilindro de gés interno)

Cor: Preto e amarelo (varia por lote)
Odor: Inodoro

Flutuabilidade: >150N

Cilindros: 2 x 33g de CO,

10. Estabilidade e Reatividade

Estavel em condi¢cBes normais

Reativo com calor excessivo — risco de explosdo do cilindro
Evitar fontes de calor e perfuragdo

11. Informagdes Toxicoldgicas
Produto ndo téxico em uso
CO, em ambientes fechados pode causar hipoxia

12. Informagdes Ecoldgicas
Produto ndo biodegradavel
Partes metalicas e eletronicas devem ser descartadas como residuo especifico

13. Consideragdes sobre Destinagdo Final

Residuo Classe Il — ndo perigoso

CO: considerar cilindros pressurizados para descarte em empresas
licenciadas

Demais partes: reciclaveis (poliéster, plasticos, eletrénicos)

14. Informagdes sobre Transporte

Produto com cilindros de gas comprimido
ONU: 1013 — Diéxido de carbono

Classe de risco: 2.2

Aplicavel a transporte terrestre e maritimo

15. Informag@es sobre Regulamentagdes
SOLAS 74

MED — Marine Equipment Directive

IMO MSC.81(70) Part 1

IMO MSC.200(80)

ISO 12402-3 e ISO 12402-7

ABNT NBR 14725

16. Qutras Informagdes

Data da revisdo: 30/06/2025

O uso e descarte correto deste produto sdo de responsabilidade do usuario
final.

Este produto requer Ficha de Emergéncia para transporte devido a presenca
de CO, pressurizado.
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