
  

 

 
Conforme ABNT 14725:2023 
1. Identificação do Produto e da Empresa 
Produto: Acumulador elétrico – Bateria para Luz Externa de Bote Salvavidas 
Rescue Dan R.EXT1 
Fabricante: Daniamant Ltd 
Importador/Distribuidor: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Sala 01 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR – 
CEP: 83327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

Nome Químico Número CAS Concentração (%) 

Dióxido de Manganês 1313-13-9 30 – 45% 

Carbonato de Propileno 108-32-7 10 – 20% 

Dimetoxietano 110-71-4 10 – 15% 

Lítio metálico 7439-93-2 1 – 3% 

Lítio Sulfonato de Trifluorometano 33454-82-9 < 2% 

 
3. Identificação de Perigos 
Classificação do produto químico: Produto não classificado como perigoso em 
condições normais de uso (produto selado). 

  
Frases de Perigo (H): 
H314 – Provoca queimaduras graves à pele e aos olhos 
H302 – Nocivo se ingerido 
H335 – Pode provocar irritação respiratória 
Frases de Precaução (P): 
P260 – Não inalar vapores ou poeiras 
P280 – Usar proteção ocular e luvas 
P305 + P351 + P338 – Enxaguar cuidadosamente os olhos com água 
P301 + P330 + P331 – Enxaguar a boca. Não provocar vômito 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
Inalação: Remover para ambiente ventilado 
Pele 4. Medidas de Primeiros Socorros 
Inalação: Remover a vítima para local arejado. 
Contato com pele: Lavar com água corrente por 15 minutos. 
Olhos: Lavar com água abundante por pelo menos 30 minutos. 
Ingestão: Não provocar vômito. Ingerir leite ou água e buscar atendimento 
médico urgente. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
Agentes extintores: CO₂, extintores Classe D. 
Não usar: Água. 
Perigos específicos: vapores orgânicos inflamáveis e potencialmente tóxicos. 
Proteção para bombeiros: Respirador autônomo e roupas resistentes ao calor. 

 
6. Medidas de Controle para Vazamentos 
Isolar área e evitar contato direto com resíduos. 
Usar luvas de borracha para manusear baterias rompidas. 
Acondicionar material em saco plástico ou recipiente selado. 
Evitar inalação de vapores e contaminação de solo ou água. 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
Não abrir, perfurar ou expor ao calor (>85 °C). 
Armazenar em local ventilado, seco, longe de fontes de calor e faíscas. 
Não misturar com outros tipos ou modelos de bateria. 

 

8. Controle de Exposição e Proteção Individual 
Uso normal: não requer proteção especial. 
Situação de emergência: 
Luvas de PVC, óculos com vedação química, respirador aprovado. 
Motorista deve seguir orientações da NBR 9735. 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 
Estado físico: Sólido (plástico, corpo selado) 
Cor: conforme modelo técnico 
Odor: Inodoro 
Ponto de fusão: Não aplicável 
Solubilidade: Insolúvel em água 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estável se armazenada conforme instruções. 
Evitar exposição à água, calor e faíscas. 
Risco de ignição espontânea caso a célula seja violada. 

 
11. Informações Toxicológicas 
Produto intacto não representa risco. 
Vapores emitidos por ruptura podem causar irritações graves ou danos 
sistêmicos. 

 
12. Informações Ecológicas 
Produto não oferece riscos se descartado corretamente. 
Vazamentos podem gerar impactos ambientais em corpos d’água. 

 
13. Considerações sobre Tratamento e Disposição 
Resíduo Classe I – Perigoso 
Destinar à empresa licenciada ou devolver ao fabricante. 
Seguir Resolução CONAMA nº 401/08. 

 
14. Informações sobre Transporte 
Número ONU: UN3090 
Nome apropriado: Baterias compostas por lítio 
Classe de risco: 9 
Grupo de embalagem: II/IA 

 
15. Informações sobre Regulamentações 
Atende às normas da IMO/SOLAS 
Norma técnica: ABNT NBR 14725:2023 
Resolução CONAMA nº 401/08 
Resolução ANTT nº 5232/2016 

 
16. Outras Informações 
Data da revisão: 08/07/2025 
Ficha de emergência: Obrigatória para o transporte 
Observações: O uso e descarte incorretos são de responsabilidade do usuário. 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


