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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA — FDS

Conforme ABNT NBR 14725:2023

1. Identificagdo do produto e da empresa

Produto: LAMPADA DE COLETE SALVA-VIDAS COM BATERIA DE LITIO —
MODELOS W3 / WR3

Fabricante: Daniamant A/S

Importador/Distribuidor: Eurosul — Fornecedora de Navios Ltda

Endereco: Rua Jaguariaiva, 596 — Sala 01 — Alphaville Graciosa — Pinhais — PR —
CEP: 83327-076

Telefone de emergéncia: +55 (41) 3668-1319

2. Identificagdo de perigos

Classificagdo do produto quimico: Artigo selado contendo bateria de litio
metalico (Li-Mn0,). Os perigos abaixo aplicam-se apenas em caso de ruptura,
vazamento ou exposi¢do ao conteudo interno.

Frases H:

H302 — Nocivo se ingerido

H332 — Nocivo se inalado

Frases P:

P264 — Lavar as mdos apds manuseio

P270 — N&o comer, beber ou fumar durante o uso

P280 — Usar protegdo ocular e luvas

P304+P340 — Em caso de inalagdo: remover para local ventilado
P305+P351+P338 — Em contato com os olhos:-enxaguar cuidadosamente com
agua

Pictogramas: GHSO7

Palavra de adverténcia: Atengdo

3. Composigdo e informagdes sobre os ingredientes
!Composigﬁo HCAS H% |
|Dié><ido de manganés H131371379“35 —45|
|Litio metalico ||[7439-93-2|2-5 |
|Carbonato de propileno”10873277 ”5 -10 l
||[110-71-4 |[5-10 |
||[7791-03-91-3 |

|1,27dimeto><ietano

|Perc|orato de litio

4. Medidas de primeiros socorros

Inalagdo: Remover a vitima para local ventilado

Pele: Lavar com dgua abundante

Olhos: Enxaguar com agua por varios minutos

Ingestdo: Ndo provocar vomito e procurar atendimento médico

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo: Espuma, CO, ou pd quimico seco
Perigos especificos: Pode liberar gases toxicos e irritantes
Protegdo: Utilizar equipamento de respira¢do autbnoma

6. Medidas de controle para vazamento
Evitar contato com o contetdo interno
N&o inalar vapores

Absorver com material inerte seco
Descartar conforme legislagdo

7. Manuseio e armazenamento

N&o desmontar

N&o recarregar

Evitar curto-circuito

Armazenar em local seco e ventilado

8. Controle de exposicdo e protecdo individual
Uso normal: Ndo requer EPI
Emergéncia: Luvas, 6culos de protecdo e protecdo respiratdria

9. Propriedades fisico-quimicas

Estado fisico: Sélido (equipamento selado)
Odor: Inodoro (em condigdo normal)
Solubilidade: Insolivel em dgua

10. Estabilidade e reatividade

Estdvel em condicdes normais

Reage com dgua apenas se danificado

Pode liberar gases inflamaveis em caso de ruptura

11. Informagdes toxicoldgicas
Produto integro: Ndo apresenta risco
Produto danificado: Pode causar irritagdo a pele, olhos e vias respiratoérias

12. Informagdes ecolégicas
Sem impacto em condi¢Ges normais
Evitar liberagdo no meio ambiente

13. Consideragdes sobre tratamento e disposicdo
Classificagdo conforme ABNT NBR 10004: Classe | — Residuo perigoso
Descartar conforme legislagdo ambiental vigente

14. Informag@es sobre transporte

Nome apropriado para embarque: BATERIAS DE LITIO METALICO CONTIDAS
EM EQUIPAMENTO

Numero ONU: UN 3091

Classe de risco: Classe 9

Grupo de embalagem: N&o aplicavel

15. Informagdes sobre regulamentagdes
ABNT NBR 14725:2023

IMDG Code

IATA DGR

SOLAS

ANTT

16. Outras informagdes

Data Revis3o: 18/05/2026

E responsabilidade do usuario o uso e descarte correto seguindo
rigorosamente a legislagdo ambiental vigente

Ficha de emergéncia: Sim
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