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Mangueira de incêndio MB1 (Código 003598), tipo EPDM, com 1.1/2 polegadas de diâmetro e 15 metros de

comprimento. Possui duas conexões Nakajima 40A. É um equipamento robusto e confiável para combate a

incêndios em edificações comerciais, industriais e para uso por corpos de bombeiros, fabricada conforme

normas ABNT e internacionais.

Caracteristica Especificação

Material Externo: Reforço têxtil em poliéster de alta tenacidade.

Material Interno: Borracha sintética EPDM.

Diâmetro: 1.1/2" (aprox. 38-40mm).

Comprimento: 15 metros.

Conexões: 2x Nakajima 40A (latão ou alumínio).

Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm? (14 bar/ 1.37 MPa).

Pressão de Teste: 28 kgf/cm? (28 bar / 2.75 MPa).

Pressão de Ruptura (Mín.): 45 kgf/cm? (45 bar/ 4.5 MPa).

Normas Principais: ABNT NBR 11861, ABNT NBR 14349, EN 14540.

Certificações (Exemplos): MED (uso marítimo), Conformidade ABNT.

Aplicações: Edifícios comerciais/industriais, Corpo de Bombeiros.

Temp. Operação: -30oC a +85oC.

Cor:

Eurosul Equipamentos

Marítimos e Salvatagem

Branca

Telefone: 41 35668-1519 Rua Jaguariaiva, 596 - Alphaville

E-mail: vendasO&eurosul.com Brazil - Pinhais - PR - 83327-076

Website: www.eurosul.com




