
  

 

 
Conforme ABNT NBR 14725:2023 
1. Identificação do Produto e da Empresa 
Nome do produto: Bateria do Rádio VHF HX400 
Tipo do produto: Acumulador elétrico selado (íon-lítio) 
Aplicação: Equipamento de comunicação portátil 
Fabricante: Standard Horizon 
Importador: Eurosul Fornecedora de Navios Ltda 
CNPJ: 03.178.524/0001-65 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Alphaville – Pinhais – PR – CEP: 83.327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 
Composição química da bateria (principais constituintes): 

Nome Químico CAS 

Óxido de lítio-cobalto (LiCoO₂) 12190-79-3 

Grafite 7782-42-5 

Cobre 7440-50-8 

Alumínio 7429-90-5 

Carbono (negro de acetileno) 1333-86-4 

Eletrólito orgânico (EC, DMC, LiPF₆) — 

Produto selado. Os riscos são apresentados apenas em caso de ruptura do 
invólucro. 

 
3. Identificação de Perigos 
Produto selado: não apresenta riscos em uso normal. 
Produto danificado: pode liberar vapores tóxicos e causar efeitos à saúde. 
Risco de explosão: O lítio pode se inflamar em contato com o oxigênio se a 
célula for rompida. 

 
 
Frases de Perigo (H): 
H302 – Nocivo se ingerido 
H314 – Provoca queimaduras graves à pele e danos aos olhos 
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias 
Frases de Precaução (P): 
P260 – Não inalar vapores 
P280 – Usar luvas e proteção ocular 
P305+P351+P338 – Em contato com os olhos: enxaguar com água 
P301+P330+P331 – Em caso de ingestão: enxaguar a boca. Não provocar 
vômito 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
Inalação: remover para local ventilado. 
Pele: lavar com água e sabão. 
Olhos: enxaguar com água abundante. 
Ingestão: não provocar vômito. Procurar socorro médico. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
Extintores recomendados: CO₂, pó químico seco. 
Evitar o uso de água diretamente sobre as células. 
Riscos: liberação de vapores tóxicos. 
EPI: respirador autônomo e proteção química. 

 
6. Medidas de Controle para Vazamentos 
Ventilar o local. 
Evitar contato direto com líquidos ou vapores. 
Coletar com absorvente inerte. 
Isolar e descartar como resíduo perigoso. 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
Manter em local seco e ventilado. 
Evitar curto-circuitos, quedas e exposição ao calor. 
Não desmontar ou perfurar a célula. 

 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual 
Medidas técnicas: manter ventilação adequada em áreas de armazenamento 
ou emergência. 
Limites de exposição ocupacional: não aplicável ao produto selado. 
EPIs recomendados (em caso de dano): 

• Luvas de borracha nitrílica ou PVC 

• Óculos de proteção química 

• Respirador com filtro para vapores ácidos/orgânicos 

• Avental ou vestimenta resistente a produtos corrosivos 
Evitar contato direto com partes internas da bateria. Lavar as mãos após o 
manuseio. 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 

• Estado físico: sólido (invólucro selado) 

• Cor: preta ou metálica 

• Odor: inodoro 

• pH: não aplicável 

• Ponto de fulgor: não disponível (eletrólito inflamável se exposto) 

• Solubilidade: não solúvel em água 

• Densidade: não determinada 

• Pressão de vapor: não aplicável 

• Estabilidade térmica: estável até 60 °C 

• Reatividade: eletrólito reage com umidade ou oxidantes fortes 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade química: Estável em condições normais de uso e 
armazenamento. 
Reações perigosas: Pode reagir com agentes oxidantes fortes. 
Condições a evitar: Exposição ao calor, faíscas, perfuração ou curto-circuito. 
Produtos perigosos da decomposição: Vapores tóxicos como CO, CO₂, HF, 
fosfatos de lítio e óxidos metálicos podem ser liberados em combustão ou 
ruptura térmica. 

 
11. Informações Toxicológicas 
Produto selado: não apresenta riscos toxicológicos em uso normal. 
Produto danificado: contato ou inalação podem causar irritações e lesões. 
Exposição crônica a metais pode causar efeitos sistêmicos. 

 
12. Informações Ecológicas 
Produto íntegro: não representa risco ambiental direto. 
Produto danificado: 

• Metais pesados podem contaminar solo e lençóis freáticos. 

• Eletrólitos são tóxicos à fauna aquática. 
Persistência e degradabilidade: componentes não são 
biodegradáveis. 
Potencial bioacumulativo: presente em metais pesados como 
cádmio e níquel. 
Mobilidade no solo: alta, em caso de vazamento do eletrólito. 

 
13. Considerações sobre Destinação Final 
O descarte deve seguir as diretrizes da Resolução CONAMA nº 401/2008 e 
legislação local. 

• Não descartar em lixo comum ou em corpos d’água. 
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• Encaminhar a baterias inutilizadas a postos de coleta autorizados, 
fabricantes ou recicladores certificados. 

• Recomenda-se descarregamento completo antes do envio. 

• Embalar individualmente células danificadas em recipientes 
selados, resistentes a impacto e vazamento. 

 
14. Informações sobre Transporte 
UN3480 – Bateria de íons de lítio 
Classe de risco: 9 
Grupo de embalagem: II 
Transporte conforme IATA, IMDG e ANTT 

 
15. Informações sobre Regulamentações 
ABNT NBR 14725:2023 
Resolução CONAMA nº 401/08 
ANTT nº 5.998/22 

 
16. Outras Informações 
FISPQ nº 12/2024 – Revisão: 05/06/2025 
Produto seguro quando íntegro. 
Recomenda-se manuseio com proteção em caso de ruptura. 
 


