
  

 

 
Conforme ABNT NBR 14725:2023 
1. Identificação do Produto e da Empresa 
Produto: Alumina Ativada F200; AA18-50, AA316-50, AA14-50 
Fabricante: Shanghai Jiuzhou Chemicals Co., Ltd. 
Importador/Distribuidor: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Sala 01 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR – 
CEP: 83327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

Ingrediente CAS Concentração (%) 

Óxido de Alumínio 1333-84-2 94 – 100 

 
3. Identificação de Perigos 
Classificação GHS: Produto não classificado como perigoso segundo a ABNT 
NBR 14725. 
Este produto não apresenta riscos físicos, à saúde ou ao meio ambiente 
quando manipulado corretamente. 
Frases de Precaução (P): 
P261 – Evitar inalação de poeira 
P280 – Usar proteção respiratória em ambientes com poeira 
P501 – Descartar em local autorizado conforme legislação ambiental 

 
4. Medidas de Primeiros Socorros 
Pele: Lavar com água e sabão em abundância. 
Olhos: Lavar com água em abundância mantendo as pálpebras abertas. 
Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca e manter em local arejado. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
Não inflamável. 
Utilizar extintores conforme o ambiente. 
Proteção: Equipamento autônomo e roupas de proteção química. 

 
6. Medidas de Controle para Vazamentos 
Evitar fagulhas e fontes de ignição. 
Sinalizar e isolar a área num raio de 300 metros. 
Conter com areia ou serragem, coletar com pá. 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
Evitar formação de poeira. 
Manter recipientes fechados em locais secos e ventilados. 

 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual 
Respirador com filtro particulado NIOSH 
Luvas resistentes a produtos químicos 
Óculos de segurança com proteção lateral 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 
Forma: pó, grânulos, pellets 
Cor: branco 
pH: 9,4 – 10,1 
Ponto de fusão: 2050 °C 
Solubilidade: Insolúvel em água 
Densidade aparente: ~650 kg/m³ 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Produto estável em condições normais. 
Reações perigosas com água geram calor. 

 
11. Informações Toxicológicas 
Toxicidade oral aguda (rato): LD50 > 5000 mg/kg 
Irritação dérmica: Não irritante 

 
12. Informações Ecológicas 
Toxicidade aguda para peixes: LC50 > 500 mg/L 
Toxicidade para invertebrados aquáticos: >100 mg/L 

 
13. Considerações sobre Destinação Final 
Disposição conforme regulamentações locais. 
Verificar possibilidade de reciclagem. 

 
14. Informações sobre Transporte 
Não classificado como produto perigoso para transporte (DOT, IMDG, IATA) 

 
15. Informações sobre Regulamentações 
Registrado no TSCA 
Presente no SARA 313 – CAS: 1333-84-2 

 
16. Outras Informações 
Data da revisão: 05/11/2022 
O uso e descarte deste produto são de responsabilidade do usuário final. 
Não é necessária Ficha de Emergência para transporte deste produto. 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


