
  

 

 
Conforme ABNT 14725:2023 
1. Identificação do produto e da empresa 
Produto: Lâmpada para colete salva-vidas Dan W3 (Lifejacket Light) 
Fabricante: Daniamant A/S 
Importador/Distribuidor: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Sala 01 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR – 
CEP: 83327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e informações sobre os ingredientes 

Composição CAS % 

Lítio metálico 7439-93-2 2,5 

Dióxido de Enxofre 7446-09-5 25 

Acetonitrilo 75-05-8 6 

Acetileno 1333-86-4 5 

 
3. Identificação de perigos 

 
Frases H: 
H260 – Em contato com água libera gases inflamáveis que podem inflamar 
espontaneamente 
H314 – Provoca queimaduras graves na pele e danos aos olhos 
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias 
Frases P: 
P223 – Evitar contato com água 
P280 – Usar luvas de proteção, roupas, proteção ocular e facial 
P370+P378 – Em caso de incêndio: usar extintor de CO₂ 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
Contato com pele: lavar imediatamente com água por no mínimo 15 minutos; 
remover roupas contaminadas 
Contato com olhos: lavar com água corrente por 30 minutos mantendo as 
pálpebras abertas 
Inalação: remover a vítima para local ventilado; fornecer oxigênio, se 
necessário 
Ingestão: não induzir vômito, procurar assistência médica imediatamente 

 
5. Medidas de combate a incêndio 
Agentes extintores: CO₂ 
Não utilizar: água, areia, pó químico seco ou espuma química 
Riscos específicos: liberação de acetileno, hidrogênio e cianeto 
EPI: respirador autônomo (SCBA) e roupas de proteção química e térmica 

 
6. Medidas de controle para vazamento 
Não respirar nem tocar em vapores ou líquidos 
Absorver vazamento com grafite em pó 
Colocar em saco plástico selado 
Realizar descarte como resíduo perigoso 

 
7. Manuseio e armazenamento 
Armazenar em local fresco e seco, protegido de umidade 
Manusear com cuidado, evitar contato com olhos e pele 
Não expor a temperaturas acima de 85 °C 

 
8. Controle de exposição e proteção individual 
Proteção das mãos: luvas de borracha nitrílica ou PVC 
Proteção dos olhos: óculos de segurança química 

Proteção respiratória: respirador autônomo (SCBA), em casos de incêndio ou 
vazamento 

 
9. Propriedades físico-químicas 
Estado físico: sólido (com invólucro plástico) 
Não solúvel em água 
Gravidade específica: >1 
Ponto de fusão (plástico): 190 ºC 
Produto à prova d’água 

 
10. Estabilidade e reatividade 
Estável se não danificado 
Reage violentamente ao contato com água ou umidade 
Produto inflamável se exposto a altas temperaturas ou danos mecânicos 

 
11. Informações toxicológicas 
Vapores liberados na ruptura causam queimaduras químicas e danos 
respiratórios 
Pode causar edema pulmonar e irritação severa aos olhos e pele 

 
12. Informações ecológicas 
Sem riscos ecológicos significativos se descartado corretamente 
Evitar contato com corpos d'água ou solos expostos 

 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
Descarte conforme Resolução CONAMA 401/08 
Classificação: resíduo perigoso (Classe I – ABNT NBR 10004) 
Retornar ao local de aquisição para descarte apropriado 

 
14. Informações sobre transporte 
Número de risco: 9 
Número ONU: 3091 
Grupo de embalagem: II 
Classe de risco: 9 
Descrição: Bateria de lítio contida em equipamento (acumuladores de 
energia) 

 
15. Informações sobre regulamentações 
ABNT NBR 14725:2023 
Resolução CONAMA 401/08 
ANTT nº 5232 de 14/12/2016 
IMO SOLAS 

 
16. Outras informações 
Data Revisão: 23/07/2025 
Responsabilidade do usuário pela utilização e descarte adequados 
Necessário portar ficha de emergência para transporte terrestre e marítimo 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


