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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA — FDS

Conforme ABNT NBR 14725:2023

1. Identificagdo do produto e da empresa

Produto: SINAL PIR FUMIGENO FLUTUANTE LARANJA 3MIN CCY3-2,00
SOLAS/MED EUROSUL

Fabricante: Ningbo Zhenhua Global Import & Export Co. Ltd.
Importador/Distribuidor: Eurosul — Fornecedora de Navios Ltda

Endereco: Rua Jaguariaiva, 596 — Sala 01 — Alphaville Graciosa — Pinhais — PR —
CEP: 83327-076

Telefone de emergéncia: +55 (41) 3668-1319

Uso recomendado: Sinalizador fumigeno flutuante para sinalizagdo maritima
de emergéncia diurna com emissdo de fumaca laranja por no minimo 3
minutos.

2. Identificagdo de perigos

Classificagdo: Explosivo — Divisdo 1.4G

Artigo pirotécnico fumigeno para sinalizagdo de emergéncia maritima. O risco
principal estd associado ao armazenamento, transporte e acionamento do
dispositivo.

Frases H:

H204 — Perigo de incéndio ou projecdes

Frases P:

P210 — Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas
e outras fontes de igni¢do. Ndo fumar.

P250 — N&o submeter a impacto, atrito-ou choque.

P280 — Usar luvas de protegdo, protecdo ocular e protecdo facial.

P370+P380 — Em caso de incéndio: evacuar a area.

P372 —Risco de explosdo em caso de incéndio.

P373 —Se o fogo atingir os explosivos, NAO tentar combaté-lo.

P401 — Armazenar conforme regulamentagdes locais aplicaveis para
explosivos.

P501 — Descartar conforme regulamentagdes locais aplicaveis.

Pictograma: GHSO1

Palavra de adverténcia: Atengdo

3. Composicdo e informagdes sobre os ingredientes

quando possivel.
Se o fogo atingir os explosivos NAO tentar combaté-lo.
Produto pode liberar fumaga densa e irritante durante a combustdo.

6. Medidas de controle para vazamento

CUIDADO: ARTIGO EXPLOSIVO/PIROTECNICO.

Evitar calor, fagulhas, atrito e fontes de ignicdo.

Isolar e sinalizar a drea.

Recolher manualmente o produto danificado utilizando EPI adequado.
Armazenar temporariamente em recipiente metalico resistente ao fogo para
descarte apropriado.

7. Manuseio e armazenamento

Manusear cuidadosamente evitando atrito, impacto ou queda.

Ndo desmontar o dispositivo.

Armazenar em local seco, ventilado e protegido contra calor, impacto e fontes
de ignigdo.

Manter afastado de oxidantes fortes e umidade.

8. Controle de exposi¢do e prote¢do individual

Protegdo respiratoria: Mdscara contra particulas em ambientes confinados ou
com fumaga concentrada.

Protegdo das mdos: Luvas resistentes ao calor.

Protecdo ocular: Oculos de seguranga.

Protegdo corporal: Vestimenta de protecdo contra calor e queimaduras.

9. Propriedades fisico-quimicas

Estado fisico: Sélido cilindrico metélico
Cor: Laranja

Odor: Inodoro em repouso

Peso aproximado: 625 g

Dimens&es: 160 mm x 86 mm

Tempo de emissao: Minimo 3 minutos
Prova d’agua: Sim

10. Estabilidade e reatividade

Estavel em condi¢cGes normais de armazenamento e manuseio.
Pode inflamar por calor, impacto ou atrito.

Incompativel com oxidantes fortes e umidade.

Evitar fontes de ignicdo e temperaturas elevadas.

11. Informag@es toxicoldgicas

A fumaca produzida pode causar irritagdo ocular, respiratéria e cutanea.
Contato prolongado com a composicdo pode causar irritagdo.

N&o apresenta toxicidade relevante em condi¢des normais de manuseio e
armazenamento.

Composi¢do ||CAS ”%
Clorato de potassio 3811-04- ||Ndo declarado pelo
i 9 fabricante
Lactose 63-42-3 Nao‘declarado pelo
fabricante
Pigmento laranja N/A N&o declarado pelo

fabricante

12. Informagdes ecolégicas

Evitar liberagdo no meio ambiente aquatico.

Os residuos da combustdo podem causar contaminagao localizada devido a
presenca de sais oxidantes e pigmentos.

Cera, 6leo, goma arabica, pedra-pomes,
etanol e dgua

N&o declarado pelo

Diversos .
fabricante

4. Medidas de primeiros socorros

Inalagdo: Remover a vitima para local ventilado. Procurar atendimento
meédico se houver sintomas.

Contato com a pele: Lavar com dgua e sabdo.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com agua abundante por pelo
menos 15 minutos.

Ingestdo: Ndo provocar vomito. Procurar atendimento médico imediato.

5. Medidas de combate a incéndio

PERIGO: Produto explosivo/pirotécnico.

Produto acionado continuara queimando até o consumo total da composigéo.
Evacuar imediatamente a area.

Utilizar grandes quantidades de dgua para resfriamento das areas adjacentes

13. ConsideragGes sobre tratamento e disposi¢cdo

Encaminhar residuos para empresas licenciadas para tratamento de residuos
perigosos e materiais pirotécnicos.

N&o reutilizar embalagens ou produtos danificados.

Classificagdo conforme ABNT NBR 10004: Residuo Classe | — Perigoso.

14. InformacgGes sobre transporte

Ndmero ONU: UNO197

Nome apropriado para embarque: SINAIS FUMIGENOS

Classe ou subclasse de risco: 1.4G

Descrigdo da classe ou subclasse de risco: Explosivos

Grupo de embalagem: N&o aplicavel

Regulamentagdes aplicaveis: ANTT; IMDG Code; IATA DGR; SOLAS

15. Informagdes sobre regulamentagdes
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16. Outras informagdes
Data Revisdo: 26/05/2026

Documento elaborado com base no manual técnico e FDS disponibilizad
pelo fabricante/importador.

E responsabilidade do usuario o uso e descarte correto seguindo
rigorosamente a legislagdo ambiental vigente
Ficha de emergéncia: Sim
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