
  

 

 
Conforme ABNT NBR 14725:2023 
1. Identificação do Produto e da Empresa 
Nome do produto: Bateria recarregável ATEX de íon de lítio para rádio ATEX 
SP3540 VHF GMDSS, PN S-403504A 
Fabricante: Thrane & Thrane (marca SAILOR) 
Importador: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
CNPJ: 03.178.524/0001-65 
Endereço: Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais – PR – CEP: 83.327-075 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

Ingrediente CAS Concentração aproximada 

Dióxido de manganês 1313-13-9 40% 

Mistura de solventes (carbonato e éter) — 10–20% 

Lítio metálico 7439-93-2 3,4% 

Lítio sulfonato de trifluorometano 33454-82-9 10–20% 

 
3. Identificação de Perigos 
Produto selado: seguro em uso normal. 
Produto danificado: pode liberar vapores e líquidos corrosivos. 

 
 
 
 

Frases de Perigo (H): 
H260 – Libera gás inflamável ao contato com água 
H314 – Provoca queimaduras graves à pele e danos aos olhos 
H335 – Pode causar irritação das vias respiratórias 
Frases de Precaução (P): 
P260 – Não inalar vapores 
P280 – Usar luvas e proteção ocular/facial 
P305+P351+P338 – Em contato com os olhos: enxaguar com água 
P370+P378 – Em caso de incêndio: utilizar extintor de CO₂ 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
Pele: lavar com água por 15 minutos. 
Olhos: enxaguar com água por 30 minutos. 
Inalação: remover para local arejado. 
Ingestão: não provocar vômito. Procurar atendimento médico. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
Extintores recomendados: CO₂ 
Evitar: água ou espuma diretamente sobre células 
Riscos: liberação de gases como acetileno, hidrogênio e cianeto 
Equipamentos: SCBA e ventilação do local 

 
6. Medidas de Controle para Vazamentos 
Isolar área afetada. 
Absorver eletrólito com grafite em pó. 
Armazenar em saco plástico vedado. 
Evitar contato com solo ou água. 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
Manter em local seco, fresco e ventilado. 
Evitar impactos, calor e umidade. 
Não perfurar ou desmontar. 

 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual 
Uso normal: não requer EPI 
Situação de emergência: 
– Luvas de PVC ou nitrílica 
– Óculos de proteção com vedação 
– Respirador com filtro para vapores 

 
 

9. Propriedades Físico-Químicas 

• Estado físico: sólido (bateria selada) 

• Cor: preta 

• Odor: inodoro 

• Solubilidade: não solúvel em água 

• Gravidade específica: >1 

• Ponto de fusão do invólucro plástico: ~190 °C 

• Produto à prova d’água em condições normais 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estável em uso e armazenamento normais 
Reage com umidade ou calor excessivo 
Decomposição libera gases tóxicos 

 
11. Informações Toxicológicas 
Produto selado: não apresenta toxicidade 
Conteúdo interno: pode causar irritações graves 
Contato direto: risco de queimaduras químicas 

 
12. Informações Ecológicas 
Não biodegradável. 
Compostos internos, como metais e eletrólitos, podem contaminar solo, lençóis 
freáticos e ecossistemas aquáticos. 
O conteúdo da bateria pode causar efeitos adversos à fauna e flora em caso de 
ruptura e descarte inadequado. 
Evitar liberação no meio ambiente.

 
13. Considerações sobre Destinação Final 
Descartar via empresa licenciada 
Não incinerar ou perfurar 
Classificação: resíduo perigoso Classe I – perigoso, conforme NBR 10004 e 
Resolução CONAMA nº 401/2008. 
Recomenda-se tratamento específico por empresa licenciada.

 
14. Informações sobre Transporte 
Número ONU: UN3480 
Classe de risco: 9 
Grupo de embalagem: II 
Nome técnico: Bateria de íon de lítio 
Regulamentos: ANTT, IATA, IMDG 

 
15. Informações sobre Regulamentações 

• ABNT NBR 14725:2023 

• Resolução CONAMA nº 401/2008 

• Resolução ANTT nº 5232/2016 

• Normas internacionais de transporte: IATA, IMDG 

 
16. Outras Informações 
FISPQ nº 18/2024 – Revisão: 06/06/2025 
Esta ficha foi elaborada conforme os requisitos da ABNT NBR 14725:2023. 
Aplica-se exclusivamente ao produto especificado e destina-se à orientação segura 
em seu manuseio, transporte e armazenamento. 

 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


