
  

 

 
Conforme ABNT NBR 14725:2023 
1. Identificação do Produto e da Empresa 
Produto: LNK-LB-01B Lifebuoy Light 
Fabricante: Xiamen Lonako Inc. 
Importador/Distribuidor: Eurosul – Fornecedora de Navios Ltda 
Endereço: Rua Jaguariaíva, 596 – Sala 01 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR – 
CEP: 83327-076 
Telefone de emergência: +55 (41) 3668-1319 

 
2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

Componente CAS Concentração (%) 

Lítio metálico 7439-93-2 <2 

Eletrólito orgânico* Não disponível <2 

*Composição confidencial baseada em solventes do tipo carbonato. 

 
3. Identificação de Perigos 

   
Frases de Perigo (H): 
H260 – Em contato com a água libera gases inflamáveis 
H302 – Nocivo se ingerido 
H314 – Provoca queimaduras graves na pele e danos aos olhos 
Frases de Precaução (P): 
P223 – Manter longe da água 
P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseio 
P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular 
P305 + P351 + P338 – Em caso de contato com os olhos: enxaguar 
cuidadosamente com água por vários minutos 

 
4. Medidas de Primeiros Socorros 
Em caso de contato com o eletrólito (vazamento da bateria): 
Olhos: lavar imediatamente com água por 15 minutos 
Pele: lavar com água e sabão 
Inalação: remover a vítima para local arejado 
Ingestão: não provocar vômito, procurar assistência médica imediata 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
Meios de extinção adequados: extintores de pó químico seco, areia ou agente 
classe D 
Riscos específicos: emissão de vapores tóxicos (HF, CO, CO₂) em caso de 
combustão 
Equipamento de proteção para bombeiros: EPI completo com proteção 
respiratória autônoma 

 
6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
Isolar a área. Não permitir contato com água. Utilizar EPI. Coletar o material 
com ferramentas não metálicas. Armazenar em recipiente seguro e 
comunicar empresa licenciada para descarte 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
Não desmontar, incinerar ou recarregar. Armazenar em local seco, arejado, 
entre -30 °C e +65 °C. Evitar quedas e impactos 

 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual 
Em caso de manuseio de bateria danificada: usar luvas nitrílicas, óculos de 
proteção, máscara com filtro adequado e avental químico 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 
Estado físico: sólido 
Cor: branco 

Odor: inodoro 
Inflamabilidade: sim, em caso de violação do invólucro da bateria 
Ponto de fulgor: não aplicável 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estável em condições normais 
Reativo com água, pode liberar gases inflamáveis 
Evitar calor excessivo, impacto mecânico e curto-circuito 

 
11. Informações Toxicológicas 
A exposição ao eletrólito pode causar queimaduras químicas e danos aos 
olhos 
A inalação de vapores pode causar irritação e dificuldades respiratórias 

 
12. Informações Ecológicas 
Não descartar em corpos d’água 
Componentes da bateria são perigosos à fauna aquática 

 
13. Considerações sobre Tratamento e Disposição 
Classificação do resíduo: PERIGOSO – Classe I (NBR 10004) 
O descarte deve ser realizado por empresa licenciada. É proibido o descarte 
em lixo comum ou esgoto 

 
14. Informações sobre Transporte 
Nome apropriado para embarque: Baterias de metal de lítio contidas em 
equipamento 
Número ONU: UN 3091 
Classe de risco: 9 
Grupo de embalagem: II 

 
15. Informações sobre Regulamentações 
Normas aplicáveis: ABNT NBR 14725:2023, Resolução ANTT nº 5232, IMO 
IMDG Code, IEC 60945, ISO 24408, USCG 161.110 

 
16. Outras Informações 
Data da última revisão: 03/07/2025 
O uso e descarte inadequado do produto são de responsabilidade exclusiva 
do usuário 
Nescessario ficha de emergência para transporte. 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) 


